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Códigos de modelos BPY2 



La nueva FZ-S FI V3.0 es la evolución de uno de los modelos referentes del segmento
Street de baja cilindrada en Argentina: la FZ-S Disco.
El nuevo modelo llega con una propuesta de diseño robusta y agresiva, para
revolucionar las calles con su estilo de nueva generación.
Se destacan sus terminaciones y detalles, que generan una imagen distintiva y de
primera calidad, siguiendo con el ADN que originó la familia FZ pero renovando su
atractivo diseño.
Posee un motor de 149cc alimentado por inyección electrónica y tecnología Blue Core.
El nuevo diseño del faro cuenta con tecnología de iluminación LED, que propone nuevos
niveles de equipamiento para aquellos que buscan mayores prestaciones.
Entre sus características, se destaca la posición de manejo ergonómica y cómoda, que
permite una conducción sencilla y ágil.
Además, esta evolución del modelo FZ-S mantiene su propuesta de rápida respuesta,
confiabilidad y eficiencia de consumo en el uso urbano.
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Performance

Diseño

Sistema de conexión 
OBD2 para herramientas 

de diagnóstico

Tecnología de motor 
BLUE CORE

Nuevo sensor de 
velocímetro 

Tablero de instrumentos  
digital totalmente 

nuevo

Posición del manubrio 
mas alta en comparativa 
al FZ FI versión anterior

Faros delanteros de 
alta y baja LED

Nuevo diseño de escape

Sensor de muleta

Faros trasero LED

Asiento enterizo  

Protector cubre 
Carter



Gama de colores disponible



Longitud total 2000 mm

Ancho total 780 mm

Altura total 1115 mm

Distancia entre ejes 1080 mm

Distancia mínima al suelo 165 mm

Peso en orden de marcha 135 kg

Capacidad de conducción 2 persona

Ciclo de combustión 4 tiempos

Sistema de lubricación Cárter húmedo

Cilindrada 149 cm3

Número de cilindros Cilindros 1

Relación de compresión 9,6:1

Combustible recomendado Gasolina súper sin plomo (E10 aceptable)

Capacidad del depósito de combustible 13 L

Tamaño de neumático delantero 100/80-17M/C 52P Tubeless

Tamaño de neumático trasero 140/60R17M/C 63P Tubeless

Freno delantero Freno hidráulico monodisco

Diámetro exterior del disco 282 mm

Freno trasero Freno hidráulico monodisco

Diámetro exterior del disco 220 mm

Datos técnicos


